
BLOKI OPOROWE

Przedstawione poniżej bloki oporowe zostały zaprojektowane na podstawie najczęściej występujących
gruntów i rodzajów układania
                            

-  Łączenia muszą być odsłonięte do testów hydraulicznych
-  Nie należy prowadzić prac gruntowych w pobliżu bloków oporowych
-  Beton wylewamy na nienaruszony i stabilny grunt

UWAGI: 



BLOKI OPOROWE
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Średnica 
DN 

(mm) 

bar 3m x m x m

Ciśnienie
próbne

0,07x0,16/0,01

0,11x0,16/0,02

0,17x0,16/0,03

0,1x0,18/0,02

0,16x0,18/0,03

0,17x0,28/0,02

0,13x0,20/0,03

0,20x0,20/0,05

0,22x0,30/0,04

0,17x0,22/0,04

0,19x0,33/0,04

0,29x0,33/0,06

0,21x0,25/0,06

0,24x0,35/0,05

0,37x0,35/0,09

0,28x0,30/0,10

0,35x0,40/0,11

0,52x0,40/0,16

0,35x0,35/0,16

0,45x0,45/0,18

0,58x0,55/0,20

0,42x0,40/0,24

0,55x0,50/0,29

0,72x0,60/0,34

0,49x0,45/0,33

0,58x0,65/0,24

0,85x0,65/0,52

0,55x0,50/0,43

0,66x0,70/0,38

0,90x0,80/0,72

0,14x0,16/0,02

0,14x0,26/0,02

0,22x0,26/0,03

0,20x0,18/0,04

0,21x0,28/0,03

0,32x0,28/0,04

0,18x0,30/0,03

0,28x0,30/0,05

0,42x0,30/0,07

0,24x0,33/0,05

0,37x0,33/0,07

0,55x0,33/0,12

0,3x0,35/0,07

0,46x0,35/0,11

0,69x0,35/0,19

0,42x0,40/0,14

0,65x0,40/0,22

0,81x0,50/0,36

0,55x0,45/0,22

0,72x0,55/0,31

1,05x0,55/0,67

0,59x0,60/0,23

0,89x0,60/0,52

1,17x0,70/1,05

0,70x0,65/0,35

0,96x0,75/0,76

1,38x0,75/1,58

0,74x0,80/0,48

1,10x0,90/1,07

1,48x0,90/2,18

0,17x0,26/0,02

0,27x0,26/0,04

0,41x0,26/0,05

0,25x0,28/0,04

0,39x0,28/0,06

0,59x0,28/0,11

0,33x0,30/0,05

0,51x0,30/0,1

0,76x0,30/0,19

0,44x0,33/0,09

0,67x0,33/0,16

0,99x0,33/0,35

0,55x0,35/0,14

0,83x0,35/0,27

1,02x0,45/0,51

0,66x0,50/0,24

0,99x0,50/0,53

1,42x0,50/1,11

0,86x0,55/0,45

1,27x0,55/0,98

1,63x0,65/1,90

1,05x0,60/0,73

1,40x0,70/1,52

1,84x0,80/2,97

1,14x0,75/1,06

1,54x0,85/2,22

2,04x0,95/4,35

1,22x0,90/1,48

1,68x1,00/3,09

2,02x1,40/6,31

0,31x0,26/0,04

0,48x0,26/0,07

0,71x0,26/0,14

0,45x0,28/0,07

0,68x0,28/0,14

1,00x0,28/0,31

0,58x0,30/0,11

0,88x0,30/0,25

1,03x0,40/0,47

0,76x0,33/0,21

0,94x0,43/0,41

1,35x0,43/0,85

0,79x0,45/0,31

1,17x0,45/0,67

1,66x0,45/1,37

1,11x0,50/0,68

1,44x0,60/1,37

2,03x0,60/2,72

1,28x0,65/1,18

1,71x0,75/2,4

2,22x0,85/4,61

1,57x0,70/1,90

1,96x0,90/3,79

2,45x1,10/7,28

1,72x0,85/2,78

2,20x1,05/5,58

2,70x1,35/10,86

1,79x1,10/3,86

2,28x1,40/8,01

3,09x1,40/14,74

0,22x0,26/0,03

0,35x0,26/0,04

0,52x0,26/0,08

0,33x0,28/0,05

0,50x0,28/0,08

0,74x0,28/0,17

0,43x0,30/0,07

0,65x0,30/0,14

0,95x0,30/0,30

0,56x0,33/0,13

0,85x0,33/0,26

1,02x0,43/0,49

0,70x0,35/0,19

0,88x0,45/0,38

1,27x0,45/0,79

0,83x0,50/0,38

1,23x0,50/0,83

1,56x0,60/1,61

1,08x0,55/0,7

1,42x0,65/1,43

1,84x0,75/2,79

1,19x0,70/1,09

1,60x0,80/2,26

2,10x0,90/4,39

1,31x0,85/1,61

1,78x0,95/3,33

2,27x1,15/6,49

1,51x0,90/2,27

1,96x1,10/4,64

2,44x1,40/9,20

3m x m x m 3m x m x m 3m x m x m 3m x m x m

MMK 11°15 
w x h / V

MMK 22°30 
w x h / V

MMK 45°
w x h / V

MMK 90° 
w x h / V

TRÓJNIK / 
ZAŚLEPKA
w x h / V

GRUNT O DOBREJ NOŚNOŚCI

• Tarcie wewnętrzne:  φ= 40° 

2• Wytrzymałość gleby: σ= 0.6 daN/cm  

3• Gęstość masowa:  γ= 2t / m  

• Wysokość zasypki: H = 1 m 

• Brak wód gruntowych

• Blok wsparty o grunt rodzimy
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GRUNT O ŚREDNIEJ NOŚNOŚCI

• Tarcie wewnętrzne: φ = 30° 

2 • Wytrzymałość gleby: σ = 0.6 daN/cm

3• Gęstość masowa: γ = 2t / m  

• Wysokość zasypki: H = 1 m 

• Brak wód gruntowych

• Blok wsparty o grunt rodzimy

0,11x0,16/0,01

0,17x0,16/0,02

0,17x0,26/0,02

0,15x0,18/0,02

0,16x0,28/0,02

0,25x0,28/0,03

0,19x0,20/0,04

0,21x0,30/0,03

0,33x0,30/0,05

0,18x0,33/0,03

0,29x0,33/0,05

0,43x0,33/0,07

0,23x0,35/0,04

0,36x0,35/0,07

0,54x0,35/0,11

0,33x0,40/0,08

0,51x0,40/0,13

0,64x0,50/0,23

0,43x0,45/0,14

0,57x0,55/0,20

0,84x0,55/0,43

0,53x0,50/0,22

0,70x0,60/0,33

1,03x0,60/0,70

0,55x0,65/0,22

0,83x0,65/0,50

1,11x0,75/1,01

0,64x0,70/0,31

0,88x0,80/0,68

1,19x0,90/1,41

0,14x0,26/0,01

0,21x0,26/0,02

0,33x0,26/0,03

0,20x0,28/0,02

0,31x0,28/0,04

0,47x0,28/0,07

0,26x0,30/0,04

0,41x0,30/0,06

0,61x0,30/0,12

0,35x0,33/0,06

0,54x0,33/0,10

0,80x0,33/0,23

0,44x0,35/0,09

0,67x0,35/0,17

0,82x0,45/0,33

0,62x0,40/0,17

0,79x0,50/0,35

1,15x0,50/0,73

0,69x0,55/0,29

1,03x0,55/0,64

1,33x0,65/1,26

0,85x0,60/0,48

1,14x0,70/1,00

1,50x0,80/1,99

0,92x0,75/0,69

1,25x0,85/1,47

1,67x0,95/2,93

1,06x0,80/0,98

1,44x0,90/2,07

1,84x1,10/4,09

0,26x0,26/0,03

0,40x0,26/0,05

0,60x0,26/0,10

0,38x0,28/0,05

0,57x0,28/0,10

0,84x0,28/0,22

0,49x0,30/0,08

0,74x0,30/0,18

1,08x0,30/0,38

0,64x0,33/0,15

0,96x0,33/0,33

1,15x0,43/0,62

0,80x0,35/0,25

0,99x0,45/0,49

1,42x0,45/1

0,94x0,50/0,49

1,38x0,50/1,05

1,74x0,60/2,00

1,09x0,65/0,85

1,59x0,65/1,80

2,04x0,75/3,44

1,34x0,70/1,39

1,79x0,80/2,81

2,21x1,00/5,37

1,47x0,85/2,03

1,89x1,05/4,13

2,34x1,35/8,13

1,60x1,00/2,82

1,97x1,40/5,96

2,68x1,40/11,08

0,46x0,26/0,06

0,69x0,26/0,14

1,01x0,26/0,29

0,65x0,28/0,13

0,97x0,28/0,29

1,13x0,38/0,53

0,84x0,30/0,23

1,01x0,40/0,45

1,44x0,40/0,92

0,90x0,43/0,38

1,32x0,43/0,81

1,86x0,43/1,61

1,12x0,45/0,62

1,62x0,45/1,30

2,00x0,55/2,41

1,38x0,60/1,26

1,97x0,60/2,57

2,32x0,80/4,74

1,63x0,75/2,19

2,16x0,85/4,35

2,66x1,05/8,18

1,87x0,90/3,46

2,38x1,10/6,86

3,01x1,30/12,92

2,10x1,05/5,09

2,62x1,35/10,22

3,52x1,35/18,40

2,18x1,40/7,31

3,00x1,40/13,87

4,01x1,40/24,73

0,33x0,26/0,03

0,51x0,26/0,07

0,75x0,26/0,16

0,48x0,28/0,07

0,73x0,28/0,16

1,06x0,28/0,34

0,62x0,30/0,13

0,93x0,30/0,29

1,10x0,40/0,53

0,81x0,33/0,24

0,99x0,43/0,46

1,42x0,43/0,95

0,84x0,45/0,35

1,23x0,45/0,75

1,54x0,55/1,43

1,18x0,50/0,76

1,52x0,60/1,52

1,94x0,70/2,91

1,35x0,65/1,31

1,79x0,75/2,64

2,32x0,85/5,02

1,53x0,80/2,06

2,05x0,90/4,15

2,38x1,30/8,13

1,71x0,95/3,04

2,13x1,25/6,22

2,81x1,35/11,69

1,87x1,10/4,24

2,37x1,40/8,68

3,21x1,40/15,82
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Ciśnienie
próbne

MMK 11°15 
w x h / V

MMK 22°30 
w x h / V

MMK 45°
w x h / V

MMK 90° 
w x h / V

TRÓJNIK / 
ZAŚLEPKA
w x h / V

WARUNKI
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Średnica nom. 
DN 

(mm) 

Trójnik lub 
zaślepka daN

47

75

109

163

227

387

590

835

1122

1445

66

107

155

230

321

547

834

4480

1587

2044

36

58

84

125

174

296

451

639

859

1106

18

29

43

63

89

151

230

326

438

564

9

15

21

32

44

76

116

164

220

284

NAPÓR HYDRAULICZNY DLA CIŚNIENIA  1 BAR

MMK  90°
daN

MMK  45°
daN

MMK  22°30
daN

MMK  11°15
daN

CHARAKTERYSTYKA GRUNTU

BLOKI OPOROWE

Φ: wewnętrzny kąt tarcia gruntu 
Υ: gęstość gruntu

ODŁAMKI SKALNE

ŻWIR / PIASEK

ŻWIR / PIASEK MUŁY / GLINA

MUŁY / GLINA

CZARNOZIEM / GLINA / MUŁY ORGANICZNE

RODZAJ GRUNTU
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SUCHY / WILGOTNY PODTOPIONY

STOPNI 3t/m 3t/mSTOPNI

Φ ΦΥ Υ

F napór = P próbne x f (1 bar)

Przykład: łuk 45° 
DN = 150 
P próbne = 10bar 

Napór f dla ciśnienia 1 bar

F napór = 1740 daN
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