SN RURY KIELICHOWE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
A SANAYIAS. POLACZENIA BLOKOWANE
Z POWLOKA ZEW. CEMENTOWA ZMU, WG NORMY PN-EN 598

KANALIZACJA
Potaczenia blokowane typ SK-Type
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DN D DE Scianki - e kN/m2
80 161 98 +1/-2,7 4,8 =115} 1270 130 82 8 6 4° 3 6000
100 186 118 +1/-2,8 4,8 -1,3 710 140 88 8 6 4° 3 6000
125 216,5 144 +1/-28 4,8 -1,3 380 147 93 8 6 4° 4 6000
150 235 170 +1/-2,9 4,8 -1,3 230 152 95 8 6 4° 4 6000
200 287 222 +1/-3,0 4,9 -1,3 105 155 95 8 6 4° 5 6000
250 356,1 274 +1/-3,1 5.3 -1,6 66 162 97 8 6 4° 5 6000
300 405,8 326 +1/-3,3 5.6 -1,6 47 168 08 8 6 4° 6 6000
400 518 429 +1/-3,5 6,3 -1,7 31 170 07 8 6 1,5° 7 6000
500 623 532 +1/-3,8 7,0 -1,8 22 175 10 8 6 1,5° 8 6000
600 728 635 +1/-4,0 7,7 -1,9 18 185 20 8 6 1,5° 8 6000
700 835,6 738 +1/-4,3 9,6 -2,0 23 212 30 8 6 1,5° 10 6000
800 950 842 +1/-4,5 104 2,1 20 220 35 8 6 1,5° 10 6000
900 1053 945 +1/-4,8 11,2 -2,2 18 225 35 8 6 1,5° 13 6000
1000 1170 1048 +1/-5,0 12,0 -2,3 16 243 47 8 6 1,5° 14 6000
1100 1265 1152 +1/-6,0 14,4 -2,4 22 237 52 8 6 1,5° 15 6000
1200 1375 1255 +1/-6,0 15,3 -2,5 20 239 154 8 6 1,5° 16 6000
1400 1595 1462 +1/-6,6 17.1 -2,7 18 324 230 8 6 0,75° 18 8015
1500 1698 1565 +1/-7,0 17,9 -2,8 17 336 238 8 6 0,75° 20 8015
1600 1840 1668 +1/-7.4 18,9 -2,9 17 360 24711 6 0,75° 21 8015
1800 2060 1875 +1/-8,2 20,7 -3,1 16 376 25011 6 0,75° 25 8015

2000 2280 2082 +1/-9,0 22,5 235 16 403 25011 6 0,75° 30 8015
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Opis techniczny:

ZASTOSOWANIE:

M do transportu grawitacyjnego i ciSnieniowego sciekéw i wod powierzchniowych

m dopuszcza sie do specjalnych zastosowan w wyzszych temperaturach

m do zabudowy w specyficznych gruntach: Grunty kwasne, zanieczyszczone odpadami
przemystowymi, odtamkami skalnymi, gruzem, w strefie dziatania pragdéw btadzacych
oraz do metod bezwykopowych HDD

CECHY TECHNICZNE:

M dtugos¢ nominalna rur L: 6 m, tolerancja diugosci: +/-10 mm, mozliwos¢ ciecia rur na
odcinku minimum 2/3 dtugosci liczac od bosego korca rury.

mpowtoka cynkowa o minimalnej masie 200g/m2, naktadana w tuku elektrycznym z
wierzchnig warstwa z cementu wielkopiecowego o grubosci el- 5mm modyfikowanym
polimerem, zbrojony wtéknem rozproszonym, wzmocniony siatka PE zgodnie

PN-EM 15542

B powtoka wewnetrzna rur: zaprawa cementowa na bazie cementu glinowego,
nakfadana metod3 wirowgy, odpornos¢ na medium pH 3-13. Odpornos¢ temperaturowa
rur ponad 250 st. C°

B wnetrze kielicha: Farba o duzej zawartosci cynku + powtoka epoksydowa

M pot3czenie w kielichu na uszczelke z gumy NBR lub Viton / FKM wg PN-EN -681-1

B w przypadku wystepowania pradow btadzacych nalezy, na potaczenie kielichowe
zastosowac opaske termokurczliwg w celu zabezpieczenia czofa kielicha
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